
СТАНДАРТ ЕСЕ R90:

Регламент ЕЭК ООН, который

применяется для испытаний колодок

дискового и барабанного тормозов. Он

определяет требования к конструкции и

характеристикам тормозных колодок, а

также их протоколы испытаний.

Назначение данной нормы заключается

в сравнении характеристик продукции,

так называемого, неоригинального

производства с основными

эксплуатационными показателями

оригинала (ОЕМ).

Стандарт ЕСЕ R90 требует, чтобы

элементы тормозной системы

проверялись на работоспособность,

устойчивость к низким температурам и

возможность замены при

обслуживании. Деталь проходит

обязательное тестирование на

химический состав, предел прочности,

твердость, микроструктуру, размеры,

устойчивость к высоким нагрузкам,

усталость.

Если в результате теста выявлено, что

деталь соответствует ЕСЕ R90, можно

уверенно говорить, что данный продукт

такого же качества или лучше, чем

оригинальный продукт. Если изделие

подвергалось тесту, значит , на

упаковке и на маркировке самой детали

присутствует обозначение в виде буквы

"Е" и цифры, информирующей о стране,

где проводился тест.

Тормозные 

колодки

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРОИЗВОДСТВО

• Соответствие требованиям ECE-R90 

• Эффективная тормозная динамика

• Стойкость к перегревам и деформациям

• Устойчивость к экстремальным нагрузкам 

и надёжность в ежедневной эксплуатации

• Отсутствие шума во время движения 

автомобиля

• Неагрессивное воздействие на тормозной 

диск, что выражается в его малом и 

равномерном износе

• Высокий ресурс

• Широкий ассортимент

Колодки AUTOREPAR производятся на 

передовом технологичном оборудовании одного 

из крупнейших производств в мире, где проходят 

следующие этапы:

• Производство заготовок в собственном цеху, 

оснащённом современными автоматическими 

линиями, которые позволяют точно рассчитать 

и подготовить фрикционную смесь для 

продукта, распределить, разместить, взвесить 

сырьё;

• Отформовка на высокопроизводительной 

пресс-линии;

• Высокоточная автоматическая механическая 

обработка;

• Автоматизированная линия сборки колодок с 

противоскрипными пластинами;

• Полный контроль и непрерывный мониторинг 

всего производственного цикла.

www.service-eurorepar.ru
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АССОРТИМЕНТ

Тормозные колодки AUTOREPAR

устанавливаются на автомобили различных 

марок европейских, американских, корейских и 

японских производителей. 

AUTOREPAR постоянно ведет активную работу 

по расширению линейки на быстрорастущий парк 

китайских автомобилей.

ПРИМЕНИМОСТЬ:

•Hyundai Solaris

•Kia Rio

•Volkswagen Polo

•Renault Logan

•PEUGEOT 308

•CITROËN C4

•PEUGEOT 4008

•Skoda Rapid

•Renault Duster

•Toyota RAV4

•Nissan Qashqai

•Hyundai Tucson

•Kia Sportage

•Mitsubishi Outlander

•Toyota Camry

•Toyota Corolla

•Volkswagen Passat

•Ford Focus

•Chevrolet Cruze

•Opel Astra

•Kia Ceed

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Тормозные колодки AUTOREPAR имеют 

гарантию 6 месяцев или 10 000 км* (при 

достижении первого из двух условий).

AUTOREPAR
Autorepar является преемником мирового бренда запчастей и послепродажного

обслуживания – Eurorepar, созданного более 20 лет назад автомобильными брендами

Peugeot и Citroen. Бренд Autorepar создан в соответствии с последними тенденциями

развития российского автомобильного рынка, а также рынка послепродажного обслуживания

и запчастей, направленными на локализацию и высокое качество российской продукции. При

создании Autorepar учтён мировой опыт послепродажного обслуживания по процессам

контроля качества, выбора поставщиков, подхода к созданию продукта. Вся продукция

Autorepar проходит внутреннюю проверку качества.

Ассортимент продукции постоянно расширяется и в скором

времени будет включать в себя широкую гаму запасных частей и

автохимии. Товары Autorepar можно приобрести у

официальных дилеров Peugeot и Citroen, а также в партнёрских

сервисных центрах Eurorepar Car Service https://service-

eurorepar.ru/servisnye-centry/.

На каждом этапе производства и сборки проводится 

строгий контроль качества, а также изделия 

выборочно проходят лабораторные тесты:

• Анализ состава и структуры отливки.

• Тестирование на прочность, тепловые 

характеристики, а также NVH (шум, вибрация, 

жесткость).

ТЕСТЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
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