
ПРЕИМУЩЕСТВА:

5-МИНУТНАЯ ПРОМЫВКА ДВИГАТЕЛЯ

Autorepar является преемником мирового бренда запчастей и 
послепродажного обслуживания – Eurorepar, созданного более 20 
лет назад автомобильными брендами Peugeot и Citroen. Eurorepar 
располагает широкой линейкой запчастей, масел и технических 
жидкостей от производителей, которые поставляют оригинальные 
детали и расходные материалы прямо на автоконвейры. В основе 
концепции Eurorepar лежит мультибрендовое обслуживание и 
запчасти для автомобилей разных марок.    

Первые продукты Autorepar - линейка "продуктов для 
профессионалов", которая включает в себя автохимию и 
автокосметику. 

Cредство для промывки масляных систем бензиновых и дизельных двигателей. Эффективно удаляет 
продукты разложения масла и износа механизмов. Способствует уменьшению несливаемого остатка 
более чем в 2 раза. Препятствует закоксовыванию поршневых колец. Совместимо со всеми видами 
моторных масел. Подходит для промывки редукторов и МКПП.

▪ Расщепляет и выводит нагарные и лаковые отложения, частицы 
износа механизмов

▪ Очищает внутренние гидрокомпенсаторы и гидронатяжители
▪ Увеличивает срок службы масла на 10 – 20% за счет уменьшения 

несливаемого остатка более чем в два раза
▪ Снижает риск закоксовывания ЦПГ при регулярном применении
▪ Не забивает маслоприемник
▪ Состав не содержит растворителей и безопасен для РТИ и ЛКП 

поддона картера
▪ Совместим со всеми видами моторных масел
▪ Рекомендован для систематического использования для автомобилей 

с пробегом от 20 000 км
▪ Может применяться для промывки редукторов и МКПП
▪ Обеспечивает диспергирующее свойство масла для взвешивания 

загрязнений и безопасно выводит их, не забивая маслоприемник и 
каналы

▪ Подходит для систем смазки всех типов бензиновых и дизельных 
двигателей.

Арт. DERPPPP001
ПРИМЕНЕНИЕ
1. Прогреть двигатель до рабочей температуры.
2. Залить состав в маслозаливную горловину и запустить 

двигатель.
3. Дать поработать на холостом ходу в течение 5 минут.
4. Заглушить двигатель и слить отработанное масло.
5. Заменить масляный фильтр и залить новое масло.

Упаковка рассчитана на масляную систему объемом до 4 л

СОСТАВ
Базовый алифатический сольвент, 
ароматические углеводороды, спирт 
алифатический, антиокислительная 
добавка



ЖИДКИЙ КЛЮЧ
Специализированное средство облегчает демонтаж прикипевших и приржавевших соединений и узлов. 
Обладая высокой проникающей способностью, действует быстро. Жидкий ключ вытесняет влагу, 
препятствует коррозии. Удобно распыляется благодаря удлинительной трубке. Применяется для 
широкого спектра сервисных задач, в том числе подходит для удаления масляных загрязнений и для 
защиты электрооборудования от окисления.

▪ Существенно облегчает отвинчивание и демонтаж прикипевших и 
приржавевших соединений и узлов

▪ Предотвращает срыв резьбы
▪ Вытесняет влагу и препятствует коррозии
▪ Удалят битумные, масляные и мазутные загрязнения
▪ Защищает электрооборудование от окисления
▪ Действует за 1 – 2 минуты
▪ Обладает высокой проникающей способностью
▪ Удобно распыляется благодаря удлинительной трубке
▪ Состав без едкого запаха
▪ Используется для широкого спектра сервисных задач
▪ Подходит для удаления масляных загрязнений и для защиты 

электрооборудования от окисления

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Эффективное средство для удаления загрязнений с деталей тормозных систем. Быстро очищает и 
обезжиривает тормозные механизмы, восстанавливает эффективнность рабочих поверхностей тормозных
колодок и дисков. Устраняет скрип, повышает эффективность торможения, увеличивает срок службы 
тормозных механизмов. Благодаря повышенным очищающей и моющей способностям, может применяться 
в качестве универсального очистителя и обезжиривателя деталей. 

ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ

▪ Удаляет сажевые, масляные и дорожные загрязнения с деталей тормозных 
систем

▪ Быстро очищает и обезжиривает тормозные механизмы, восстанавливает
эффективнность рабочих поверхностей тормозных колодок и дисков

▪ Устраняет скрип
▪ Повышает эффективность торможения
▪ Быстро испаряется, не оставляет следов
▪ Увеличивает срок службы тормозных механизмов
▪ Используется как универсальный очиститель и обезжириватель деталей
▪ Имеет сильный факел распыла
▪ Обладает нейтральным запахом
▪ Имеет увеличенное содержание активного вещества: вес нетто - 354 гр

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Арт. DERPPPP002

Арт. DERPPPP003
ПРИМЕНЕНИЕ
1. Перед применением тщательно встряхнуть. Для 
достижения наилучшего результата использовать при 
температуре баллона выше +14°С.
2. Распылить средство на обрабатываемые детали и
соединения
3. Оставить на 1 – 2 минуты для воздействия
4. При необходимости повторить обработку.

СОСТАВ
Алифатические углеводороды >30%, 
углеводородный пропеллент 15 ─ 30%, 
нафтеновые углеводороды 5 ─ 15%, 
галогенированный углеводороды 5 ─ 15%, 
НПАВ <5%.

СОСТАВ
Алифатические углеводороды >30%, 
углекислотный пропеллент.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Тщательно встряхнуть! Не применять на лакокрасочном 
покрытии!
2. Распылить средство на загрязненные детали.
3. Оставить на 1 – 2 минуты для воздействия.
4. Протереть обработанную поверхность ветошью.
5.  После очистки просушить обработанные поверхности.
6. Использовать при температуре баллона выше +14°C.



СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА SILICONE SPRAY

Продлевает срок службы резиновых уплотнителей и предотвращает их примерзание в зимнее время. 
Восстанавливает эластичность резиновых деталей и уплотнений, предохраняя от старения. Устраняет 
скрипы дверных петель, трущихся пластиковых элементов салона и кузова автомобиля.
Защищает и смазывает механизмы замков. Применяется для повышения электроизоляционных свойств 
высоковольтных проводов.

▪ Образует защитный слой, который исключает пересыхание 

резиновых и пластиковых деталей

▪ Обладает влагоотталкивающими свойствами

▪ Предотвращает примерзание резиновых уплотнителей, 

замерзание замков

▪ Препятствует коррозии металлических деталей

▪ Смазывает механизмы замков и трущиеся элементы

▪ Устраняет скрипы

▪ Предотвращает утечки тока

▪ Распыляется равномерно и не растекается при нанесении

▪ Обладает повышенной устойчивостью к воздействию 

окружающей среды

▪ Подходит для смазки пресс-форм при термической обработке 

пластмасс и резиновых изделий

▪ Применяется для повышения электроизоляционных свойств 

высоковольтных проводов.

▪ Продлевает срок службы обработанных элементов

▪ Применяется для обработки резиновых, пластиковых и 

металлических деталей интерьера и экстерьера автомобиля.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Арт. DERPPPP004

ПРИМЕНЕНИЕ
Перед применением тщательно встряхнуть!
1. Распылить средство на сухие, чистые и предварительно 
обезжиренные поверхности.
2. При необходимости распределить состав мягкой тканью 
или повторить обработку.
Рекомендуется использовать при температуре баллона 
выше +14°С.

СОСТАВ
Углеводородный пропеллент >30%, 
алифатические углеводороды 15 ─ 30%, 
полидиметилсилоксановая жидкость 15 ─ 30%.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ
Хранить в вертикальном положении при температуре ±30°С в недоступных для детей местах. Температура 
транспортировки ±30°С. 

Срок годности 5 лет.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ООО НПО «ПолихимАэро» 454010, Россия, г. Челябинск, Копейское шоссе, 50, здание цех №2, 
т./факс 

www.service-eurorepar.ru
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